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Kedves szervezők és szolgáltatók! 

Az alábbiakban összefoglaltuk egy sikeres koncerthez szükséges technikai igényeinket. A szervezőket 

kérjük, hogy minél előbb juttassák el ezt a ridert a technikai stábnak. A technikai stábot kérjük, hogy 

minden esetben vegyétek fel a kapcsolatot a zenekar hangtechnikusával egy rövid technikai 

egyeztetésre: Kraft Tamás +36-20-968-6071. Köszönjük! 

 

Színpad és dobogók  

Egy 12x10m alapterületű, legalább 1m magas, fedett, stabil, tiszta, száraz, csúszásmentes színpadra 

van szükségünk, lehetőség szerint mindkét oldalon lépcsővel, lépcső világítással, a lépcső egyik oldalán 

korláttal. 

A dob alá szükségünk van egy 3x2x0,6m-es dobogóra, a fúvósok alá pedig egy 4x2x0,6m-es dobogóra. 

 

Kérjük a szervezőket, hogy a napi programoknál és időbeosztásnál vegyék figyelembe, hogy a 

zenekarnak minimum 1,5 óra szükséges a felpakoláshoz és a hangbeálláshoz! 

 

Hangrendszer 

A helyszínhez igazodva bőséges mennyiségű, nemzetközileg is elismert gyártóktól származó, jól 

telepített és finomhangolt felszerelésen szeretünk dolgozni, az eszközöket ismerő és üzemeltetni tudó 

technikusok segítségével.  

Szub hangsugárzókból a „szokásosnak” a fele is elég számunkra, viszont nagyon fontos, hogy az oldalt 

és a közvetlenül a színpad előtt álló nézőkre is gondoljanak a tervezésnél és a telepítésnél a kedves 

hangos kollégák, és ezekre a területekre is jusson hangfal.  

Left – Right – Sub hajtást szeretnénk használni. 

 

Front keverőpult  

Yamaha CL5 vagy QL5 keverőpultra van szükség a legfrissebb firmware verzióval, legalább 32 

csatornányi RIO bemenettel.  

Pendrive bejátszási lehetőségre is szükségünk van (beengedő zene, intro, outro), valamint a 

keverőpulthoz tartozó világítás és egy kapcsolós talkback mikrofon is elengedhetetlen részei a 

produkciónak. 
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Monitor keverőpult és monitor rendszer  

Az alábbi keverőpultok közül bármelyik jó, kérlek, egyeztessünk:   

Yamaha CL3 / CL5 / QL5 / Rivage PM  

Digico SD5 / SD7 / SD8 / SD9 / SD10 / SD12 / Quantum 225 / Quantum 338 / Q5 / Q7  

Soundcraft Vi1000 / Vi2000 / Vi3000 / …  

A színpadrajzon szereplő 9 db monitor ládára (+1 db lehallgató) és a 2 db fejmagasságnál picivel 

magasabban elhelyezett sidefill hangfalakra, valamint 8 db fülmonitorra van szükség. 

 

Mikrofonok, állványok, színpadi kábelezés  

A csatornalistában felsorolt mikrofonokra, állványokra és az ezekhez szükséges kábelezésre is szükség 

van, természetesen a típusokhoz nem ragaszkodunk, bármilyen kb. egyenértékű alternatíva remek 

lesz. 

A dob és a fúvósok közé kérünk szépen dobplexit!  

A vezetéknélküli eszközökhöz szükségesek az antennaközösítők, -osztók, a rendszerrel kompatibilis 

antennák, valamint egy RF-koordinációban jártas kolléga is, aki előkészíti és felügyeli az eszközök 

zavarmentes működését a beállás és a koncert alatt is! 

 

Világítás 

Az általános színpadi koncertvilágításon és egy a műfajban jártas, kiváló szakemberen (köszönjük!) felül 

kérnénk szépen 1 fejgépet, kezelő személyzettel együtt, aki Fenyő Miklóst követi a koncert közben. A 

koncert alatt szükség lenne továbbá a közönség megvilágítására alkalmas lámpákra (sokkolók) is. 

 

Amennyiben a fentiek közül bármelyik technikai részlet megvalósíthatatlannak tűnik, vagy bármi 

kérdés felmerül, kérjük az alábbi telefonszámokon minél előbb egyeztessünk! 

Zenekarvezető:  Dudinszky Zoltán +36-30-512-3133 dudiek70@gmail.com 

Hangtechnika: Kraft Tamás  +36-20-968-6071 tamaskraft@gmail.com 

Menedzsment: Környei Attila +36-20-444-9916 attilakornyei@gmail.com 

 

 

Köszönettel: Fenyő Produkció 
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  Hangszer Mikrofon / DI Állvány  Monitor utak 

1 Lábdob D6 kicsi  1 SF állványon 1-1 láda 

2 Pergő felső SM57 kicsi  2 Miklós elöl 2 láda 

3 Lábcin KM184 kicsi  3 Key 2 láda 

4 Tam 1 e904 -  4 Gtr 1 1 láda 

5 Tam 2 e904 -  5 Sax & Harm 1 láda 

6 Tam 3 e904 -  6 Gtr 2 1 láda 

7 Tam 4 e904 -  7 Bass 1 láda 

8 OH L KM184 nagy  8 Dob 1 láda 

9 OH R KM184 nagy  9 Voc 1 vezeték nélküli fülmonitor 

10 HD  DI -  10 Voc 2 vezeték nélküli fülmonitor 

11 Bass vonal DI -  11 Voc 3 vezeték nélküli fülmonitor 

12 Gtr 1 elektromos e906 kicsi  12 Voc 4 vezeték nélküli fülmonitor 

13 Gtr 1 akusztikus DI -  13 Bariton vezetékes fülmonitor 

14 Gtr 2 saját mikrofon kicsi  14 Trombita vezetékes fülmonitor 

15 Key L DI -  15 Harsona vezetékes fülmonitor 

16 Key R DI -  16 Súgó vezetékes fülmonitor 

17 Harm bal Beta98 H/C -  17 FX1   

18 Harm jobb Beta98 H/C -  18 FX2   

19 Sax saját URH -  CueA   1 láda 

20 Bariton DPA 4099 -  CueB   vezeték nélküli fülmonitor 

21 Trombita DPA 4099 -     

22 Harsona DPA 4099 -     

23 Voc Gtr 2 SM58 nagy     

24 Voc Bass SM58 nagy     

25 Voc 1 URH SM58 nagy     

26 Voc 2 URH SM58 nagy     

27 Voc 3 URH SM58 nagy     

28 Voc 4 URH SM58 nagy     

29 Miklós URH SM58 körtalpas     

30 spare URH SM58 -     

31 USB L csak FOH-ban -     

32 USB R csak FOH-ban -     
 


